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TEJIDOS

Tissu
Upholstered

Fantasy Fiore Exit Fabrics — Tela C

FTF 007

FTF 009 FTF 015 FTF 001

FTFO019 FTFO018 FTF 020 FTF 005 FTF 016

FTFO17 FTFO11 FTFO012 FTF 014 FTFO013

Palmira



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Composicién

100% Poliéster
Ancho

140cm+2%
Largo

35mts+10%
Peso

630 g/ml+5%
450g/m2+5%

NORMATIVAS

Resistencia ala abrasidn

50.000 (Martindale ciclos) EN ISO 12947-2
Pilling

5ENISO 12945-2 (Escala 1-5; 5 mejor valor)
Solidezalaluz

EN1SO 105-B02 (Escala 1-8; 8 mejor valor)
Método 2:4-5

Solidez al frote

ENISO 105-X12
Enseco:4-5 | En hiimedo: 4-5

Resistencia alrasgado

Urdimbre: 189 N | Trama: 242N
ENISO 13937-3

Absorcién acustica

ENISO 10534-2
Valor maximo de absorcion acustica: 0,9

Inflamabilidad

UE: EN 10211

UK:BS 58520

USA: CALTB 117 Seccién 1
USA:NFPA 260 Clase 1

MANTENIMIENTO

Limpiar con aspiradora frecuentemente.
En caso de manchas utilizar un pafio himedo con jabén neutro adecuado para
la limpieza de productos de tapiceria.

Igualdad de color

De unatintada a otra pueden producirse variaciones (3%)
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