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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Composición
100% Poliéster

Ancho
160 cm ± 2%

Largo
40 ± 10 %

Peso
309 g/ml  ± 5%

494 g/m²  ± 5%

NORMATIVAS
Resistencia a la abrasión
100.000 Martindale ciclos 

EN ISO 12947-2 

Pilling
4:5 EN ISO 12945-2 (escala 1-5; 5 mejor valor)

Solidez a la luz 
4:5 EN ISO 105-B02 (escala 1-8; 8 mejor valor)

Solidez al frote
EN ISO 105-X12
Seco: 4-5/ Húmedo: 4-5
Resistencia al rasgado
EN ISO 13937-3
Urdimbre: 68 N / Trama: 73 N
Absorción acústica
EN ISO 10534-2
Valor máximo de absorción acústica: 0,9
Inflamabilidad
UE: EN 1021 1/2 
UE: EN 13501-1 B-s1, d0 
UK: BS 5852 0/1 
UK: BS 5852 CRIB 5 
UK: BS 7176 Medium Hazard 
F: NF P92-507 Clasificación M.1 
F: NF D 60-013 AM 18 
ES: UNE 23 727-90 1R Clase M.1 
I: UNI 9175 Clase 1.IM 
USA: CAL TB 117 Sección 1 
USA: NFPA 260 Clase 1 
Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6 
IMO MSC.307 (88) Anexo I Parte 8 
FAR 25.853 a) Apéndice F, Part I, (a) (1) (ii)
USA: NFPA 260 Clase 1
Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6. IMO MSC.307 (88) Anexo | Parte 8

Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam utilizado.

CERTIFICADOS

Samba F.R.
ES | EN | FR | DEES | EN| FR|DE

  Sectores
  

Contract Oficina Acústico

Seating Decoración

Aplicaciones
Sillas, Butacas, Taburetes, Puffs, Seating, Butacas cines,
Butacas auditorio, Soft seating, Retail, Mobiliario
contract, Mobiliario oficina, Mobiliario de cruceros,
Superficies verticales, Screens, Paneles acústicos,
Accesorios decoración, Cojines

Descripción
Tejido semi liso 100 % poliéster bicolor, con un discreto
diseño en espiga, desarrollado especialmente para los
sectores contract y oficina. Sus propiedades stretch
permiten una adaptación eficiente al tapizado en todo
tipo de mobiliario, facilitando el trabajo y garantizando
un resultado uniforme. Su paleta de 19 colores abarca
desde tonalidades sobrias a colores más vivos. Una
propuesta versátil que fusiona estilo y funcionalidad,
aportando carácter a cualquier espacio.

Características
Ignífugo | Uso interior | Alta resistencia a la abrasión |
Stretch | Anti-manchas opcional* | Absorción acústica |
Larga durabilidad | Certificado IMO
*El tratamiento Anti-manchas afecta a las propiedades
ignífugas del producto.

  Especificaciones técnicas

Composición 100% Poliéster

Ancho 140 cm ± 2%

Peso 448 g/ml ± 5%
320 g/m2 ± 5%

Largo 45 mts ± 10%

Normativas
Resistencia a la
abrasión

EN ISO 12947-2
>100.000 Martindale ciclos

Pilling EN ISO 12945-2: 4-5
(escala 1-5; 5 mejor valor)

Solidez a la luz EN ISO 105-B02 Método 2: 5
(escala 1-8; 8 mejor valor)

Solidez al frote EN ISO 105-X12
En seco: 4 | En húmedo: 4

Resistencia al rasgado EN ISO 13937-3
Urdimbre: 185 N | Trama: 132 N

Absorción acústica EN ISO 10534-2
Valor máximo de absorción acústica: 0,9

Inflamabilidad UE: EN 1021 1/2
UK: BS 5852 0
UK: BS 7176 Low Hazard
USA: CAL TB 117 Sección 1
USA: NFPA 260 Clase 1
Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6
IMO MSC.307 (88) Anexo I Parte 8

Condiciones ignífugas dependientes del tipo de
foam utilizado.

Relación certificados
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