VISUAL MELANGE FR




TEJIDOS

Tissu
Upholstered

Visual Melange FR Exit Fabrics — Tela A

VIM 104 VIM 105

VIM 112

VIM 117

VIM 122

VIM 127 VIM 128

Palmira



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Composicién
100% Poliéster
Ancho
140+£2cm
Largo
45+10%
Peso

330 gr/m?+5%
462 gr/ml+5%

NORMATIVAS

Resistencia abrasién (cambio de aspecto: 3000 ciclos)
EN SO 12947/2

120.000 Martindale Ciclos

Pilling

4-5ENISO 12945-2
Solidezalaluz

4-5EN SO 105-B02 Método
Solidez al frote

Seco:4-5
Himedo: 4-5
ENISO 105-X12

Resistencia al rasgado

Urdimbre: 190N
Trama: 190N
ENISO 13937-3

Absorcidn acustica

ENISO 10534-2

Valor méximo de absorcién acustica: 0,9
Inflamabilidad

UE:EN10211/2

UK:BS58520

UK:BS 7176 Low Hazard

USA: CALTB 117 Seccién 1
USA:NFPA 260 Clase 1

Reglamento n® 118 UNECE Anexo 6
IMO MSC.307 (88) Anexo | Parte 8

RECOMENDACION DE LIMPIEZA, USO Y MANTENIMIENTO

Limpieza

Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un pafio hiimedo con jabén netutro adecuado para la limpieza de productos de tapiceria.
Estaremos encantados de atenderles en caso de cualquier duda que pueda surgir al respecto de esta u otra informacién.

Igualdad de color

De unatinta a otra pueden producirse variaciones (3%).

Notas:
Cualquier color fuera de la carta puede fabricarse bajo cantidades minimas. Consultar. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.

CERTIFICADOS

OEKO-TEX® |
STANDARD 100 S5

Palmira



